
Technical Rider Ehrenhalle Nürnberg

Betrieb ohne Techniker 
AUDIO

Anzahl Hersteller Artikel Funktion Anmerkung Besonderheit

1 Denon DN 300C Media Player CD/SD/USB Player Im Rack

2 Sennheiser EM 300 Funk 

Empfänger

B-Band 

1 Sennheiser SK 300 Taschensender inkl Headset TG H54c B-Band 

1 Sennheiser SK 300 Taschensender auf Stativ mit ME36 

Schwanenhals

B-Band 

2 Sennheiser SR 300 IEM Festsender Als mobile Höranlage mit 2 CH B-Band 

5 Sennheiser EK 1039 Tourguide-

Empfänger

inkl Kopfhörer und 

Umhängeinduktionsschleifen

B-Band 

2 Anschlüsse XLR LINE IN Im Rack

2 K&M 21435 

Boxenstativ

Stativ Für mobile Beschallung EH

2 Fohhn LX 150 S Lautsprecher 12x4", 1" Linienstrahler 1200W mobil an 4 

Anschlüssen

1 AMX 7"Touch-

panel

Steuerung hinter Pförtner-drahtgebunden

1 Ampetronic ILD1000 Induktiv-

verstärker

eingemessen nach EN-60118-4 immer aktiv

Betrieb mit Techniker 

AUDIO

Anzahl Hersteller Artikel Funktion Anmerkung Besonderheit

1 Denon DN 300C Media Player CD/SD/USB Player Im Rack

2 Sennheiser EM 300 Funk Empfänger B-Band 

1 Sennheiser SK 300 Taschensender inkl Headset TG H54c B-Band 

1 Sennheiser SK 300 Taschensender auf Stativ mit ME36 Schwanenhals B-Band 

2 Sennheiser SR 300 IEM Festsender Als mobile Höranlage mit 2 CH B-Band 

5
Sennheiser EK 1039

Tourguide-

Empfänger

inkl Kopfhörer und 

Umhängeinduktionsschleifen B-Band 

2 Anschlüsse XLR LINE IN Im Rack

2 K&M 21435 

Boxenstativ

Stativ Für mobile Beschallung EH

2 Fohhn LX 150 S Lautsprecher 12x4", 1" Linienstrahler 1200W mobil an 4 

Anschlüssen

1 Yamaha QL1 Mischpult 32 Mono-, 8 Stereo-Kanäle/16Mix 

Busse

1 Yamaha TiO Stagebox 16IN/8OUT

1 Ampetronic ILD1000 Induktiv-

verstärker

eingemessen nach EN-60118-4 immer aktiv

Betrieb mit Techniker 

VIDEO

Anzahl Hersteller Artikel Funktion Anmerkung Besonderheit

1 Vivitek DU 8193Z Beamer 12000ANSI Lumen Laser Beamer - 

Rückpro

Aufpro möglich

1 Vivitek D88-

UWZ01

Objektiv Ultra Wide Zoom-Throw Ratio: 

0.75-0.93:1

1 WS Spalluto WS P 

Fastfold 

Leinwand 417x234cm 16:9 Aufpro

1 WS Spalluto WS P 

Fastfold 

Leinwand 417x234cm 16:9 Rückpro

1 WS Spalluto WS P 

Fastfold 

Leinwand 306x172cm 16:9 Aufpro

1 WS Spalluto WS P 

Fastfold 

Leinwand 306x172cm 16:9 Rückpro

1 AMX SVSI-NMX-

ENC-

N2122

HDMI Sender Video over IP Encoder inkl Audio-

Extraction

1 AMX SVSI-NMX-

DEC-

N2212

HDMI 

Empfänger

Video over IP Decoder inkl Audio-

Extraction

Beim Betrieb mit Techniker können sehr viele technische Anforderungen erfüllt werden, 

bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich.


