
ENTWÄSSERUNGSPLAN

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER:

BAUHERR:

PLANVERFASSER:

UNTERSCHRIFT

UNTERSCHRIFT

UNTERSCHRIFT

GENEHMIGUNG BEHÖRDE:

... FERTIGUNG

NÜRNBERG, ... 2021

FÜR DEN EINBAU EINER FETTABSCHEIDER-

ANLAGE FÜR EINE GASTSTÄTTE

GRUNDRISS UND STRANGABWICKLUNG   M = 1:100

ÜBERSICHTSLAGEPLAN   M = 1:1000

HHW = 316,40 m ü. NHN

MHGW = 315,20 m ü. NHN

- 5,80 m -

besteh. Anschlusskanal DN 150 2 %

Gef. 2 %

- 9,00 m -

Gef. 2 %

SPB

3
2

0
,0

0
 m

 ü
. 

N
H

N
O

K
 S

tr
a

ß
e

3
2

0
,3

0
 m

 ü
. 

N
H

N
O

K
 S

tr
a

ß
e

Rev. - Schacht mit
aussenliegendem
Untersturz
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Rückstauebene
320,00 m ü. NHN
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Schmutzwasserdoppel-
hebeanlage mit
Druckschleife über
Rückstauebene

Lüftungsleitung
Schmutzwasserdoppel-
hebeanlage
Querschnittsgröße nach 
Vorgabe Hersteller

DN 100 
2 %

50

1 Doppelspülbecken 50
1 Spülbecken 40
1 Geschirrspülmaschine

2 %
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STRANGABWICKLUNG:  FETTABSCHEIDERANLAGE

DN 125

Gehweg Gehweg

Zulaufleitung zum
Fettabscheider:
Mindestgefälle 2 % beachten,
geeignete Rohrwerkstoffe und
Dichtungen verwenden

Fettabscheider-
anlage
System ...
NS ..., 
Schlammfang ... l

DN 100 

Lüftungsleitung DN 100
Querschnittsgröße 
Lüftungsleitung mind. DN
Zulaufrohr
Be- und Entlüftung über Dach
gemäß DIN 4040-100 und
DIN 1825-2

Probe-
nahme-
topf

PÖ.
PÖ. PÖ. PÖ.

Rückstauebene ist 
OK Gelände
an der Anschlussstelle 

städt. Kanal
DN 300 STZ

1 4

Beruhigungsstrecke≥ 10 DN

wasserdichte
Rohrdurch-
führung
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Rückstauebene ist 
OK Gelände
an der Anschlussstelle 

Bordstein

Gehweg

Gehweg

Grünfläche

Garage besteh. 
Garage

Schmutzwasserdoppel-
hebeanlage mit
Druckschleife über
Rückstauebene
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Deckel: 320,18 m ü. NHN
Sohle:   317,03 m ü. NHN
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GRUNDRISS KÜCHE EG

Fettabscheider-
anlage
System ...
NS ..., 
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(Ausschnitt)

G-SPÜLM.

Lüftungsleitung
DN 100

Die Bemessung der Fettabscheideanlage
ist nach DIN 1825-2, Punkt 6.2.1
(Entwässerungsgegenstände) durchzuführen

GRUNDRISS KELLER

3

5

wasserdichte
Rohrdurchführung

GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

V O R H A N D E N E   A N L A G E:

G E P L A N T E   A N L A G E:

SCHMUTZWASSERLEITUNG

L E G E N D E:

SCHÄCHTE BESTAND

REGENWASSERLEITUNG

GEWERBLICHES ABWASSER

SPÜLBECKEN

GESCHIRRSPÜLMASCHINE

DOPPELSPÜLBECKEN

H/B = 594 / 718 (0.43m²) Allplan 2020

ÜBERSICHTSLAGEPLAN M 1 : 1000
(Ausschnitt)


