Lf L Bayerische Landesanstalt fiir Landwirtschaft

Anlage zur Notifizierungsurkunde vom 05.02.2026

Stadtentwasserung und Umweltanalytik NGrnberg

Adolf-Braun-Str. 33

Abteilung Umweltanalytik
Adolf-Braun-Str. 13 u.15

90429 Nirnberg

Es werden folgende Prufverfahren bestatigt:

Untersuchungsbereich 1: Klarschlamm

Teilbereiche/

Grundlage/ Verfahren
Parameter
AbfKIdrv
1.1 |Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlarv
DIN EN ISO 5667-13 (08.11) und X
L st DIN 19698-1 (05.14) »
b) | Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) X
1.2 | Schwermetalle und Chrom VI *
Schwermetalle
: DIN EN 16174 (11.12) X
Kénigswasseraufschluss DIN EN 16174 Verfahren A (11.12)
DIN EN 13346 Verfahren A (04.01)
DIN EN ISO 11885 (09.09)
DIN 1SO 11047 (05.03)
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, | DIN EN ISO 17294- 2 (01.17) X
Zink, Eisen DIN EN 16170 (01.17) X
(aus Konigswasseraufschluss) DIN EN 16171 (01.17) X
CENITS 16172; DIN SPEC 91258 (04.13)
DIN 1SO 22036 (06.09) X
DIN EN ISO 11885 (09.09)
DIN ISO 11047 (05.03)
DIN EN ISO 17294- 2 (01.17) X
Thallium DIN 38406- 26 (07.97)
(aus Kénigswasseraufschluss) DIN EN 16170 (01.17) X
DIN EN 16171 (01.17) X
— CEN/TS 16172; DIN SPEC 91258 (04.13)
A28 FUR 9N DIN ISO 22036 (06.09) X
L ")\, | DIN EN ISO 17852 (04.08)
Quecksilber [= 7 DIN EN 16175-1 (12.16) X
- i ) 77| DIN EN 16175-2 (12.16)
(aus KOnlgswasseraufsg}lu_ss)\ © . 53/[DIN EN 16171 (01.17)
o .= -/ | DIN EN ISO 12846 (08.12) X
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Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/ Verfahren

*) Abweichend von Teil Il Nr. 1 kann der Kompetenznachweis fiir den Teilbereich 1.2 auch ochne Chrom VI er-
bracht werden.

DIN EN 16318 (07.16)

Chrom VI DIN EN 15192 (02.07)

(aus alkalischem HeilRextrakt)** DIN 10304-3 (11.97)***

DIN EN 1SO 17294-2 (01.17)***

1.4 |Physikalische Parameter, Nahrstoffe § 5 Abs. 1 Nrn. 3 - 9 AbfKlarVv
. DIN EN 15934 (11.12) X
Trockenriickstand DIN EN 12880 (02.01)
organische Substanz als Gluhveriust DIN EN 15935 (11.12) X
(vom Trockenriickstand) DIN EN 12879 (02.01)
i DIN EN 15933 (11.12) X
pH-Wert DIN 38414- 5 (07.09)
) . , Methodenbuch des VDLUFA
Basisch wirksame Stoffe als CaO Band 11.2, Methode 4.5.1 X
Ammoniumstickstoff (NHa-N ) DIN 38406- 5 (10.83) X
DIN EN 13342 (01.01) X
Gesamt-Stickstoff (Nges.) DIN EN 16169 (11.12)
DIN ISO 11261 (05.97) ,
Kénigswasseraufschiuss DIN EN 16174 {11.12) X
DIN EN 13346 Verfahren A (04.01)
Phosphor (P) DIN EN ISO 11885 (09.09) X
(aus Konigswasseraufschluss) DIN EN ISO 6878 (09.04)
(Umrechnung: DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)
Phosphor (P) = 2,291 fur Phosphorpentoxid DIN EN 16171 (01.17)
(P205)) DIN EN 16170 (01.17) X
Persistente organische Schadstoffe § 5 Abs. 2 Nrn. 1 — 4 AbfKlarVv
. . DIN 38414- 20 (01.96)
1.5 |Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 16167 (11.12) X

Polychlorierte Dibenzodioxine und —furane | DIN CEN/TS 16190; DIN SPEC 91267
1.6 | (PCDD/PCDF) sowie dioxindahnliche poly- |(05.12)

chlorierte Biphenyle (dl-Dioxine) DIN 38414-24 (10.00)

**) Fur den alkalischen Heiextrakt sind die Verfahren DIN EN 16318 oder DIN EN 15192 zu verwenden.

***) Anstelle der Nachsé&ulenderivatisierung mit 1,5 Diphenylcarbazid kann nach ionenchromatographischer Tren-
nung gemaf DIN 10304-3 auch die CrVI-Bestimmung durch Kopplung mit ICP-MS-Detektion auf Basis der DIN EN
ISO 17294-2 erfolgen.

DIN EN 15527 (09.08)

DI DOAAA 22 IND N
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'DIN CEN/TS 16181; DIN SPEC 91243
(12.13)

1.7 ! Benzalalnyren (R(a)P}
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